


Ringraziandovi per | 6dacquiesconfidardio c hvia t Ir G axpOpoeEsa appagdmvii o
pienamente dandovi, nel tempo, sempre maggiori soddisfazioni, ESS vi invita a leggere questa
guida rapida alle principali caratteristiche e funzioni. Sara possibile approfondire ogni argomento
consultando la guida in linea direttamente su MatrixOne, alla quale si puobdaccedere, con

| 6appar ecc hinwedante lapressiane delnasto HELP, situato in basso a destra del
pannello frontale, ed il video manuale in formato DVD. Sono disponibili, come supporto, anche
una linea telefonica ed un indirizzo E-mail, specifici per Matrix One.

Matrix One e una potente e versatile workstation MIDI/Audio che integra:

e Player MIDI con funzioni di editing non distruttivo. Importa i formati mid e kar, ed
compatibile con i formati di testo Kar, Tunel000, M-live e Solton, e per mette | Oi
testo in qualsiasitipodisong.Di sponi bil e | a funzione fAcl i ck:«
e Player/Recorder di Audio con funzione di editing. | formati supportati sono wav, mpeg 1/2/3,
0gg e mod. Il formato di testo in files mp3 interpretato e fLy r 2 0 O, Kdramlkg 6. Da notare
anche | 6interpret azi o Disponibili anehs TimelBSBetcngitchva v+ C
Shifting di alta qualita, applicabili in tempo reale ed in modalitainon di strutti va
wav, non compressi, che a files mp3. Per ottenere trasposizioni tonali di maggior qualita,
soprattutto per i file compressi i n formato
non in tempo reale, mediante la quale € possibile ottenere risultati qualitativamente ottimali
anche nell 6el aborazione di files mp3 di non
e Funzi one A Vo c a eélimRaeenooguaatoniEeno pidume, la voce in un file audio (la
gualita della rimozione dipende dalle caratteristiche del file sorgente)
e Possibilita di registrare fino ad 8 tracce audio in sincrono con una song MIDI, e mediante
| utili zzo del Matrig@ne Blutifrack GomposeoC ,( ofip z ie possiilee )
importare fino ad 8 tracce audio sincronizzate. Questa funzione puo essere utilizzata anche
per ottenere il Aclicko su song audi o.
e Mixer 4 ingressi mono XLR/Jack, con auto gain ed SFX regolabili singolarmente, e mixer
ausiliare, per ottenere ascolti differenziati dalle uscite principali (L/R), sulle uscite
Monitor/Phones.
e Player di Loop audio, registrabilial | 6i nt e r n o odimportdtada sorgante ©@steena,
sempre accessibili mediante 9 intuitivi pads.
e Expander, per tastiera collegata via MIDI, indipendente, con possibilita di creare facilmente
layers (zone della tastiera), ed assegnare strumenti diversi ad ognuna delle 4 zone
disponibili.
e Generatore sonoro 256 voci. Supporta fino a 4 soundfonts (SF2), contemporanei ed

assegnabili individualmente anche sulle tracce di una singola song MIDI.



e Arranger di facile ed intuitivo utilizzo, con supporto perstylesi n f or mat o fA. st ya

Da sottolinearsi anche:

U Display touch screen, a colori 10.4" 640x480, con svariate possibilita di visualizzazione dei
testi (2/4/12 linee di testo, eventualmente presenti nelle song). Si raccomanda di applicare
le abituainoomed 6 uso per di spl ay t ouch dlastioaeonpufte s .
arrotondata o le normali apposite per questi tipi di display, in alternativa alla pressione delle
dita, ma mai oggetti metallici od appuntiti). Debita cura deve essere applicata, naturalmente,
anche all 6intero apparecchio.

U Presenza di effetti disponibili per gli ingressi audio (Reverb / Chorus / Compressore /
Simulatore di amplificatore per chitarra comprensivo di regolazione drive / Delay), con
possibilita di nuove implementazioni in successive versioni di SW.

U Riproduzione audio mediante codec 24 bit 44.1 KHz, elaborazione del suono interno a
32bit.

U Possibilita di inclinare in 3 posizio n i | 6apparecchi o, per otti mi z
U Sistema operativo scritto su flash card protetta da scrittura.

U Ampia disponibilita di porte di collegamento (4 USB 2.0 / Lan Ethernet 10/100 / LPT (per
importare songs da Charlie Lab Megabeat Pro) / Serial Port / Uscite video VGA e Video
Compositoecc. ), dato | 6uti dMrmEIZX di una mot her boa

U Operativita in "real time" per la quasi totalita delle funzioni.

U Possibilita di creare piu archivi * completamente indipendenti (in comune solamente i banchi
di suoni ed i samples), utili per dividere ad esempio vari repertori, facilmente identificabili
medi ante | 6assegnazione di di ver si col ori di

*Ogni archivio puod contenere un numero di song rorhcarstiermo c o
utilizzati per i nomi delle song.

U Funzione i | MP OdaTdaudio (CDA grabbing).

Operazioni preliminari

Collegare, prima, il cavo in dotazione con connettore VDE, al corrispondente situato nel pannello
posteriore di MatrixOne. Collegarel 6 al t r o ¢ a p o naadld presaaixcarrentel220&/. s p i

Il danni dovut.i conseguentemente all 6uso di al tr
fornito nella confezione di MatrixOne, non saranno riconosciuti in garanzia.

Collegare i cavi audio, non in dotazione, alle uscite di segnale Cannon bilanciate o Jack

sbilanciate, situate nel pannello posteriore di MatrixOne,a | | 6 i n d Yseimpsanto alidio (casse
amplificate, finale di potenza, ingresso linea mixer, ingressi AUX o TAPE del vostro Hi-Fi di casa
od altro). S'i raccomanda cal damente di tenere i i vell

prima di accendere e spegnere, mediante il pulsante situato nel pannello posteriore, MatrixOne.
ESS declina ogni responsabilita per eventuali danni derivati dal mancato rispetto di questa
i mportante norma douso.



Pannello posteriore. Connessioni In/Out audio
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1) Connessioni per comandi a pedale. Utilizzando lo speciale comando a pedale ESS
(opzionale), e possibile deter mi nar e | 0edells timgiorne zscegiemdo tra SONG
+ 0 - e Play&Stop, oppure cambio di patch per l'input, oppure cambio di performance per
la tastiera. Le varie opzioni sono selezionabiliin CONSOLEA UTILITYA GLOBALA
PEDAL1/2 MODE.

2) Uscite cuffia preamplificate. Sei n A MA ST 0 oeM@denziat® (default, sfondo del
pulsante rosso) il segnale inviatosaraugual e a quel |l o di AMASTE
AMASTO MGQGNenleRdenziato (sfondo del pulsante bianco), sara possibile
regolare individualmente le varie fonti sonore (Song - Samples - In 1/2/3/4 - Keyboard e
la percentuale di riverbero relativa agli ingressi Audio.

3) Uscite principald:i Lef.t/ Right, sbilanciate
4) Uscite principali Left/Right, bilanciate XLR Neutrik™ .

5) Uscite monitor L+R indipendenti. La regolazione e la stessa delle uscite cuffia.

6) 4 Ingressi audio, mono XLR/Jack Neutrik™ bilanciati.

7) Pulsante di Accensione/Spegnimento di MatrixOne.

8) Connettore alimentazione VDE.

9) Griglia ventola di raffreddamento. Allo scopo di permettere una corretta ventilazione

interna dell apparecchi o, si racc obMalesicha di

cura deve essere applicata anche per | a pr
10)4 filtri hardware 12 dB/oct. a 100 Hz, attivabili singolarmente per ognuno dei 4 ingressi

audio analogici. Puob6 essere usat o, ad esempidio, cor

sorgenti sonore come la voce.
11)Connettore RCA uscita, da collegare ad un normale apparecchio TV od a qualunque
altra apparecchiatura video, compatibile con il segnale di tipo fivideo Compositoo .
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Pannello laterale destro. Connessioni
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Ingresso PS/2 mouse, attivabile mediante combinazioned i t ast i al OD@eavvi
(vedi documento AEmergency Keyso allegat o)

Porta parallela (LPT1), per importare files, via cavo, dafi Ch a r | MegabeaaPiboo
2 Porte Ethernet RJ45 (attualmente disabilitate)
Connessioni scheda audio integrata (attualmente disabilitata)

Ingresso PS/2 tastiera Pc sempre attivo (connettere la tastiera e successivamente
accendere Matrix One)

Connettore seriale COM1(attualmente disabilitato)

Connettore VGA, per il collegamento ad un monitor video esterno, con possibilita di
usufruire di 2 modalita di visualizzazione:

e TV/VGA (Solo testo, con o senza visualizzazione accordi, se presenti)
e TV/VGA Clone (replica quanto visualizzato sul display di Matrix One)

4 Porte USB 2.0

Porte MIDI



Pannello Frontale
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1) Volume player MIDI ed Audio.
2) Volume riproduzione Samples.
3) Volumi indipendenti dei 4 ingressi audio.
4) Volume tastiera collegata via MIDI.
5) Volume principale. Interviene su tutti i livelli di volume 1/2/3/4.

6)
7)
desecuzi

ricomincera | one

8)

Manopola per modificare i valori e per attuare modifiche in base al riquadro selezionato.
Pulsanti Play/Pausa/Stop (Premendo stop e successivamente Play la song selezionata

A

dal |l 6i ni zi o)

Pulsante per accedere alla tastiera virtuale ed a funzioni quali Lyrics Editor, per

| 61 n s e testi nelensbng MIDI od Audio.

9) Pulsante per entrare nella modalita Help.

Selezionando questa modalita, sara mostrata la

descrizione delle singole funzioni relative al riquadro selezionato.

10) Pulsante di selezione, in alternativaa | |
11) Pulsante per selezionare uno dei riquadri

0 utsuch sdreeh

disponibili,i n al t er n at touchascreeh. |

12) Tasti cursore per selezionare parametri in base al riquadro selezionato e per scorrere la
lista delle songs senza utilizzare il touch screen. | tasti sono utilizzabili anche per entrare

(Dx) od uscire (Sx) dalle varie cartelle presenti nel riquad r o

per altre funzioni.
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Descrizione videata principale & gu i d a
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Prima di avviare MatrixOne, verificare che non siano collegate periferiche alle porte USB. Premuto
il pulsante di accensione, dopo una breve attesa (~30 sec.), il display, touch screen, visualizzera la
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1) Sezione Samples, composta da 9 pulsanti ad i quali & possibile assegnare 9 samples
selezionabili dalla omonima cartella nel riquadro BROWSER. E anche possibile, mediante i

2)

due
s al

pul sant.
vat i

a Sx e Dx

samples sincronizzati ad un loop (LINKON)

del
dJan 16 la funitbre patrtieolare consiste nella possibilitad

pul san
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Sezione relativa alla song in esecuzione (CURRENT SONG, o titolo song se in esecuzione)
ed alla song che si vuole eseguire successivamente (NEXT SONG o titolo song pre-

selezionata)
E possibile mettere in fi

A MU T I& tbaccia della melodia di una song MIDI (ch4), mentre

per song audio scegliere tra le opzioni di Lead Mute fMALEQ utile in caso di voce maschile,
fFEMALEQ in caso di voce femminile, o iHYBRIDQ voice canceler generico.

ASTOPO



Nota: Sirammenta, circa | a funzione Vox Remove (fALead I

risultato dipende dalle caratteristiche del file elaborato. | parametri che influenzano maggiormente
il risultato sono:

Se la voce principale & molto riverberata, la coda di riverbero sara udibile

Se la voce principale é stata elaborata con effetti stereo, il risultato sara la parziale
rimozione della voce

° 11l risultato sar”™ qualitativamente miglio

precisando che la conversione da mp3 a wav non migliora il livello qualitativo iniziale
del file audio)

Sia in caso di song MIDI o Audio €& possibile cambiare tonalita, senza alterare il tempo, o

modificare il tempo senza alterare la tonalita. Per ogni song € anche possibile modificare ed
eventualmente salvare il GAIN (volume) per singola song.

Per silenziare, per files
MIDI, il canale 4. Per
attivare il Vocal
Remover (files audio)

Per applicare trasposizione tonale. Per quanto
riguarda i fil e ®&iehi o
f unzi onRANSAOBEO pdgl7)

GLOBAL SONG SETTINGS

"_EAD MUTE: OFF LEAD MUTE:OFF
Per modificare il tempo, sia [ | ! ! i B i
nei file audio che MIDI TRANSP: OFF  TRANSP: OFF

LR L By GO e AR P By G 0 11 11 11 LEY GO 0 SN 1R
Per incrementare o decrementare il i e
GAIN (volume), singolarmente per ogni eetecd e sban oo =y
sona (nremere SAVE per salvare) GAIN: +8db GAIN: B db

1 8.4 1 1 ¢ R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Per accedere al riquadro ADJUST | —>>{ELEIIEY} U EQ Il suE || TRANSP : PROGRAN |
Per appllcare equalizzazione a : f
Tutti i files MIDI

Tutti i files audio
Ad un singolo file MIDI od audio (premere il tasto
SINGLE nel riguadro visualizzato successivamente la

pressione del tast oelldd EQO.
prossima pagina)

Per applicare modifiche
globali di trasposizione
tonale

Per salvare le modifiche apportate. Modificando un
parametro, il tasto SAVE lampeggia per ricordare di
applicare il salvataggio







